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Selenizza il bitume naturale d’Albania

L’industria estrattiva del bitume 
albanese era attiva già nell’antichità e 
praticata in modo organizzato dai
Romani come dimostrano gli utensili
d’epoca (lampade ed attrezzi di lavoro 
di foggia romana) che le escavazioni
sotterranee nella miniera di Selenice
hanno riportato alla luce



Selenizza il bitume naturale d’Albania

La presenza del bitume in Albania è 
stata citata da naturalisti Romani e 
Greci oltre 20 secoli fa. In questo
piccolo territorio venivano segnalate le 
classiche « Fontane Ardenti »(Strabone, 
Aristotele…), le cristallizazioni naturali
di petrolio (Vitruvio, Pollione…), i 
vulcani di fango (Plinio)...



La presenza del giacimento viene riprodotta anche 
dalle monete d’epoca
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Alle sorprendenti segnalazioni 
degli antichi segue un lungo silenzio di 
secoli. Le prime citazioni dei bitumi
albanesi dopo l’antichità compaiono
verso la metà del XIX secolo.

Nel 1868, il geologa francese
Coquand publicò la prima descrizione
geologica sui giacimenti d’asfalto di 
Selenizza.
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Nel 1875 il Governo Ottomano concede i diritti di 
sfruttamento e nel 1919 i diritti sono trasferiti alla società

italiana Simsa, che li mantenne fino al 1943
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Selenizza il bitume naturale d’Albania
Dal 1945 la miniera di Selenice viene
gestita dallo Stato Albanese.
Il complesso industriale e le ferrovie
furono distrutti dagli eventi della guerra
ed i tentativi di ricostruzione furono
caratterizati da risultati poco rilevanti a 
causa dell’isolamento politico e 
commerciale del Paese.
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Nel 2001, le miniera viene aquistata dal gruppo
Francese KLP Industries che avviò la produzione su 

basi più moderne 
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Società francese di lavori stradali, Siorat, è parte del
gruppo KLP Industries con 50 anni d’esperienza in seno

al gruppo NGE
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La cittadina di Selenice si trova nel sud del Paese, ad una
trentina di chilometri dal porto di Valona
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 Modello digitale delle risorse basato sul
database delle perforazioni e delle gallerie
sotterranee esistenti.
 Risultato: Selenice è un giacimento ricco
di idrocarburi con un volume
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La cava occupa una  superficie  di 32 000 m2, all’interno dell’area 
munita di permesso di sfruttamento minerario



Selenice è un giacimento ricco di idrocarburi con un 
volume di 8 millioni di tonnellate di riserve di bitume
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Panoramica del giacimento all’inizio dei lavori di 
estrazione a cielo aperto 
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Vista panoramica dello stato attuale del giacimento
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Prima le operazioni di estrazione si conducevano
con gallerie sotterranee
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Estrazione con gallerie sotterranee
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Vene di bitume che impregnano vari stratti del
terreno



Sedimentazioni che si sono succedute nel corso dei tempi, 
coprendo i vari affioramenti di olio, poi diventati bitume 
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Lavori di estrazione a cielo aperto
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Lavori di estrazione a cielo aperto
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Lavori di estrazione



Selenizza il bitume naturale d’Albania

Lavori di estrazione a cielo aperto
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La profondità della cava supera i 70 metri.
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Il minerale grezzo prima della fusione
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I pezzi di asfalto vengono selezionati prima 
della fusione
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Selezione dei pezzi di asfalto



fusione del bitume naturale per eliminare le
impurità ed i composti volatili
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Forno per la fusione del bitume alla temperatura
di circa 200 - 220°C
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Capacità produttiva di 7.000 tonnellate all’anno
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Introduzione del minerale nel Forno
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Dopo la fusione il bitume pulito viene versato in 
stampi esagonali
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Trattamento e raffinazione del bitume naturale
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Trattamento e raffinazione: il prodotto dopo
l’uscita dal forno
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Trattamento e raffinazione: il prodotto dopo
l’uscita dal forno



Macinazione in polvere 0/6mm o in forma 
granulare 6/12 mm  
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Laboratorio
Equipaggiato di 

attrezzature di laboratorio moderne

Controllo di qualità: SELENIZZA®
Per ogni produzione viene 

rilasciato un certificato d’analisi
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Imballaggio: big bag di circa una tonnellata e 
sacchi termofusibili di polietilene da 15kg



Trasporto caricamento camion
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Trasporto camion
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Trasporto camion
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Trasporto marittimo porto di Valona (Al)
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Trasporto marittimo: caricamento cargo
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Trasporto marittimo
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Selenizza il bitume naturale d’Albania

APPLICAZIONI
SELENIZZA : IL PRODOTTO 

PERFETTO PER REALIZZARE LE 
PAVIMENTAZIONI AD ALTO 

MODULO



Ormai da molti decenni, sono apparse
nel settore della costruzione delle 
strade, le strutture realizzate con 
conglomerati ed asfalti bituminosi ad 
alto modulo che garantiscono una
migliore resistenza alle sollecitazioni
stradali e che favoriscono la riduzione
dello spessore degli strati
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Asfalto ad alto modulo 
EME > strato di base > sostegno

> resistenza meccanica
> aggregati : 0/10, 0/14 ou 0/20 (spesso 0/14 semi-ruvido)

legante : bitume puro 10/20, 15/25 o 20/30 @ 5.5 – 6 %
Conglomerato Bituminoso strato base> GB 1 & 2 EME Classe 1 EME Classe 2
Duriez > 0.65 - 0.70 > 0.70 >0.75
Ormaiatura< 10% (@ 10.000) < 7.5% (@ 30.000) < 7.5% (@ 30.000)
Modulo > 9.000 MPa > 14.000 MPa > 14.000 MPa
Fatica > 80 – 90 10-6 > 100 10-6 > 130 10-6

Realizzazione di un EME
con Selenizza SLN 120

sopra una GNT
per una piattaforma di logistica
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> strato di superficie > adesione, drenaggio
> resistenza meccanica e fatica

> aggregati : 0/10 ou 0/14
legante : bitume puro 20/30 @ 5.5 – 5.8 %

Realizzazione di un  BBME
con Selenizza SLN 120
sopra una GB
per una rotatoria  in città

I conglomerati ad alto modulo
BBME 

Conglomerato ad alto modulo 

> BBSG 1, 2 & 3 (semi ruvido) BBME Classe 1, 2 & 3
Duriez > 0.75 > 0.80
Ormaiamento< 10 – 7.5 – 5 % (@ 30.000) < 10 - 7.5 – 5 % (@ 30.000)
Modulo > 5.500 - 7.000 – 7.000 MPa > 9.000 – 12.000 - 12.000 MPa
Fatica > 100 – 100 - 100 10-6 > 110 – 100 - 100 10-6



5cm
Cong Semi Ruv

12cm
Congl
Base

13cm
Congl
Base

PF3

30 cm

Modulo
≥ 7.000 MPa(*)

Modulo
≥ 9.000 MPa(*)

Modulo
≥ 14.000 MPa(*)

Struttura di 
base

Struttura 
modificata

Disegno 690 cam/g
Durabilità strada 20 anni

Disegno della pavimentazione (calcoli con il programma Alizé)
(da studiare  secondo le caratteristiche tecniche richieste e le condizioni locali  (mix design, aggregati, bitume di base, …))

/ valore del modulo
norma « EME »

5cm
Cong Semi Ruv

12cm
Asf. Alto
Modulo

13cm
Asf. Alto
Modulo

30 cm
PF3

690 cam/g
245 anni

8.400 cam/g
20 anni =

Con SLN120
≥ 18.000 MPa(**)

/ valore del modulo
abituale
dei EME

con Selenizza®

Traffico accumulato : 5 millionne camione Traffico accumulato : 61 millionne camione
(*) norme NF P 98 130, NF P 98 138, NF P 98 140, NF P 98 141
(**) modulo abitualmente ottenuto al laboratorio per i EME et BBME  con aggiunta di Selenizza SLN120

Migloramento
della resistenza

e aumento
della durata nel 

tempo
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Risparmio
sul

conglomerato
- 17 %

PJ.CERINO
Nov.07

PF3

6cm
Cong alto mod

10cm
Asf alto mod

PF2

9cm
Asf alto mod

30 cm 25 cm

Modulo
≥ 7.000 MPa(*)

Modulo
≥ 9.000 MPa(*)

Modulo
≥ 12.000 MPa(*)

Modulo
≥ 14.000 MPa(*)

Con SLN
≥ 18.400 MPa(**)

Con SLN
≥ 19.250 MPa(**)

Structtura
di base

Struttura 
modificata

Disegno 12.000 v/g 12.000 v/g
(12% cam) (12% cam)

(Traffico accumulato di 11.1 milioni di camion / 30 anni)
Durabilità strada 30 anni 30 anni

Riduzione dello spessore - Ri-progettazione della pavimentazione (calcoli con il 
programma Alizé)
(da studiare  secondo le prestazioni desiderate e le condizioni locali (mix design, aggregati, bitume di base, …))

/ valore del modulo
norma « Enrobés » / valore del modulo

abituale dei
con SLN®

(*) norme NF P 98 130, NF P 98 138, NF P 98 140, NF P 98 141
(**) moduli ottenuti al laboratorio per i EME et BBME  con aggiunta di Selenizza SLN120 (esempio del RD901)

I conglomerati ad alto modulo

5cm
Cong Semi Ruv

12cm
Congl
Base

12cm
Congl
Base



BITUMI DURI NON DISPONIBILI SUL MERCATO
POCO STOCCAGGIO BITUME ALL’IMPIANTO
POCA QUANTITA’ NECESSARIA
CLASSE SPECIALE DI BITUME (esempio con polimeri)

ASFALTO NATURALE
SELENIZZA®

Penetrazione @ 25°C (dmm) EN 1426 0
Palla e Anello (°C) EN 1427 120
Indice di penetrazione (PI) - > 3

Densità (g/cm3) EN ISO 3838 1.16
Punto di fiamma (°C, minimum) EN 22592 296

Solubilità (% nel CS2) 85 a 95
Residui insolubili (%) 5 a15%

Additivo bituminoso duro 0/120 100% naturale
100% compatibileSELENIZZA®

(granulati 4/12mm)

Preparazione dei conglomerati ad alto modulo: SELENIZZA®



 100% compatibile con i bitumi raffinati (ed i bitumi polimeri)
 Aumenta il modulo del legante finale
Riduce la suscettibilità termica del legante finale
(senza modificare le caratteristiche d’invecchiamento del legante rispetto ai bitumi duri)

SELENIZZA ®

Penetrazione

Palla e Anello
Additivo bituminoso 

Preparazione dei conglomerati ad alto modulo: SELENIZZA®



 Aumento del modulo (raggiungendo 18 a 21.000 MPa)
 Riduzione dell’ormaiatura (fino al 50 %)

BBSG 0/10 stesso mix 5.7 ppc 35/50 4.94 %
BBHR 0/10 design 5.7 ppc 35/50 (di cui 14% SLN120) 2.12 %

Ormaiamento

ModuloStudi di diversi tipi di mix design  AL LABORATORIO

Ormaiamento
98-253-1) (NFP 

Modulus
(NFP 98-260-1)

EHP 0/14 (Ceyr.) Tipo EME 5.7 ppc 35/50 (di cui 15% SLN120) 18,400 MPa
EME 0/14 (Mart.) 5.6 ppc 35/50 (di cui 15% SLN120) 19,460 MPa
BBHR 0/10 (Ceyr.) tipoBBME 5.7 ppc 35/50 (di cui 14% SLN120) 19,250 MPa
BBME 0/14 (St M.) 5.7 ppc 35/50 (di cui 14% SLN120) 21,000 MPa

EME 0/14 (V.H.) Tipo EME 5,5 ppc 10/20 17,300 MPa
2,60%

EME 0/14 (V.H.) 5,5 ppc 20/30 (di cui 15,5% SLN120) 17,800 MPa
3,00%

Esempi di mix design con SELENIZZA ®



Inserimento di SELENIZZA ®



Inserimento di SELENIZZA ®

Vaglio a vibrazione



I
Viene aggiunto nel miscelatore
dell’impianto di conglomerato
bituminoso durante la produzione
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trasporto pneumatico
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Sistema pneumatico
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Sistema pneumatico
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Introduzione tramoggia (Francia)
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Introduzione nella tramoggia (Francia)
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impianto continuo 300 tonnellate /ora (Francia)
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Sistema meccanico
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Inserimento meccanico nella tramoggia tramite un 
trasportatore a nastro o trasportatore a coclea

Inserimento di SELENIZZA ®



Ingresso del prodotto
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Dosaggio
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II
Selenizza viene miscelato con il 
bitume liquido delle raffinerie 
direttamente nel serbatoio del
legante
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Mescolazione con il bitume liquido (Serbia)
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Mescolazione con il bitume liquido direttamente
nella cisterna dei polimeri (Grecia)
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Mescolazione con il bitume liquido (Serbia)
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Mescolazione con il bitume liquido batch di 180 
tonnellate (Albania)

Inserimento di SELENIZZA ®



Conglomerato ad Alto Modulo Tangenziale
Berna (Svizzera)
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Lavori di riferimento con SELENIZZA ®

Conglomerato ad Alto Modulo (Svizzera)



Conglomerato ad Alto Modulo Tangenziale
Berna (Svizzera)
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Tangenziale Berna (Svizzera)
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Corsia di bus Chartres (Francia)
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Tramway Dijon(Francia)
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Asfalto colato Ponte Valle Verzasca(Svizzera)
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Asfalto colato Svizzera
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Asfato Colato società Weibel (Svizzera)
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Asfalto colato marciapiedi
Berna (Svizzera)
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Asfalto colato Berna (Svizzera)

Lavori di riferimento con SELENIZZA ®



Tangenziale Berna (Svizzera)
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Tangenziale Berna (Svizzera)
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Asfalto colato Milano - Eurogussasphalt
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Asfalto colato Milano - Eurogussasphalt
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Asfalto colato Milano - Eurogussasphalt
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Asfalto colato Milano - Eurogussasphalt
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Autostrada Ticino- COMIBIT
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Tangenziale Kiev (Ukraina)

Lavori di riferimento con SELENIZZA ®



Strada Nazionale Mykolaiv (Ukraina)
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Porto 2000 Le Havre(Francia)
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Svincolo autostradale (Francia)
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Porto Martinique
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Porto Antilles Francesi
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Piattaforma portuaria
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Aeroporto di Fort de France
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Piattaforma portuaria
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Porto Le Havre (Francia)
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Porto St Nazaire(Francia)
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Porto Dunkerque (Francia)
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Porto Martinique (Francia)
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Asfalto colato (Italia)
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Asfalto colato (Italia)

Lavori di riferimento con SELENIZZA ®



Via ciclabile Francia
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Corsia di bus e via principale Chartres (Francia)
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Marciapiedi Roma (buche prima)
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Marciapiedi Roma (dopo)
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Piazza a Roma
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Stesura d’asfalto (conglomerato bituminoso ad 
alto modulo) – Todini, Albania
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Stesura d’asfalto (conglomerato bituminoso ad 
alto modulo) – Todini, Albania

Lavori di riferimento con SELENIZZA ®
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Stesura d’asfalto (conglomerato bituminoso ad 
alto modulo) – Todini, Albania



LAVORI DAL 2002 … con la satisfacione dei nostri clienti
> piattaforma portuale – Porto Pointe des Grives – Martinique
> piattaforma multimodale – Aiton – France
> parcorso di bus – Lugano – Switzerland
> parcorso lente + bus – Chartres – France
> asfalto impermeabilizzazione – Milano - Italia
> strade industriali – Pusignan - France
> marciapiedi asfalto colato – Roma – Italia
> piattaforma e strade bus – Toulouse – France
> autostrada 2X2 – Brive - France
> piattaforma container – Le Havre - France
> piattaforma container – Saint Nazaire – France
piattaforma logistica – Lyon – France
etc…

SELENIZZA® - Opere eseguite



SELENIZZA® - Pubblicazioni
RASSEGNA DEL BITUME



Route Actualité

Si parla di un Asfalto ad Alto Modulo originale per ottenere delle 
pavimentazioni con elevate prestazioni meccaniche
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PROGETTO PILOTA DI 
RIPRISTINO DELLE STRADE 

NELLE CITTA’

RGRA

SELENIZZA® - Pubblicazioni



Codice dogana FR : 2714.90 00 90 - Asphaltites

 Consegna con camion in polvere 0/6mm o granulati 4/12mm
 Prezzo ex-work : tra 450 et 550 €/t secondo il volume, il tipo e l’imballaggio
 Tre imballaggi :

Pani di 12kg big-bags (circa 1 tonnellata) sacchi termofusibili (15kg)

SELENIZZA®

SELENIZZA® - Vendite



ADDITIVO INDURANTE BITUMINOSO  
100%  NATURALE
AUMENTA IL MODULO DEL 
LEGANTE FINALE RICOSTITUITO

AUMENTA LA VISCOSITA’ DEL 
LEGANTE FINALE RICOSTITUITO
100% COMPATIBILE

ALTE PRESTAZIONI (MODULO)
RIDUZIONE DELLO SPESSORE DEL PAVIMENTO
ANTI-ORMAIATURA / ANTI-IMPRONTA

FLESSIBILITA E FACILITA D’USO 
NELL’IMPIANTO D’ASFALTO 
DURANTE LA MISCELA
LARGA DISPONIBILITA
RIDUZIONE DEI COSTI
Riduzione delle emissioni CO2

CONCLUSIONE

SELENIZZA® - La vostra soluzione



CContatti

Selenice Bitumi Sh.a
Po box 4326

VLORA ALBANIA
www.selenicebitumi.com
Tel : 00.355.69.40.41.319

Fax : 00.355.332.33.123



Ingegnere Piero Rovigatti



La nostra prima partecipazione ad Asphaltica con 
l’ingegnere Piero Rovigatti e la sua moglie 2003 
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